
注1）切欠穴は上記切欠寸法で必ず行ってください。上記寸法外で施工しますと作動不良の原因になります。
Note 1: The notch holes must have the dimensions described above. Installation using other dimensions will result in operation failure.
备注1）剖视孔必须按上述剖视尺寸剖开。使用上述以外尺寸安装是导致操作不灵敏的重要原因。

可動受42
Movable strike 42
活动支架42
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レバーハンドル切欠図／LMケースロック（丸座・角座用）・調整金属受43寸法図 /
Lever handle notch diagram / LM case lock (round bracket - square bracket) - adjustment metal strike 43 dimension diagram / 搬把式门拉手的剖视图／LM箱锁（用于圆锁·角锁）·调整金属架43 尺寸图

NO.001

4mm皿ねじ中心
4 mm countersunk screw center
4mm埋头螺钉中心

表示錠、間仕切錠、サムターンを
取付ける場合のみ穴あけ
Holes drilled only when installing indicator lock, 
partition lock and thumbturn.
仅限于安装指示锁、隔离锁、
指旋销时的开孔安装

4mm皿ねじ
4 mm countersunk screw 
4mm埋头螺钉

フロント
Front
面板

切欠穴
Notch hole
剖视孔

LMケース
LM case 
LM箱体

R1
0.
5

V1プレート専用
振れ防止ネジ位置
for V1 plate only
Stabilizer screw position
V1面板专用
防震螺钉的位置


